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I Informatii generale

Autoritatea contractanta: DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
SECTOR 6, cu sediul in Dr. Taberei, nr.18, sector 6.

Obiectul Caietului de sarcini

Autoritatea contractantd intentioneaza sa achizitioneze, montarea, punerea in functiune in
baza unui proiect tehnic de executie intocmit de catre prestator a unui sistem antiincendiu
arhiva.

Prezenta documentatie are ca obiect instalarea echipamentului de limitare a
propragarii incendiilor cu dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
produse de incendiu ce urmeazd a se monta in spatiul denumit Arhivd (subsol) al
DIRECTIElI GENERALE DE IMPOZITE S| TAXE LOCALE SECTOR 6 din localitatea
Bucuresti, Centrul 1 Orizont- Dr. Taberei, nr.18, sector 6:

Definitii/terminologie:

Desfumarea- este procesul de extragere din spatiile incendiate a unei parti din fumul si
gazele de ardere Tn scopul asigurarii conditilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii
mijloacelor de interventie la stingere, precum si pentru evacuarea gazelor fierbinti degajate
de incendiu in fazele de dezvoltare
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Desfumarea mecanicéd (prin tiraj mecanic) este asiguratd prin extragerea mecanica a
fumului i introducerea de aer proaspat in mod natural sau tot pe cale mecanica, cu
dispozitive astfel dispuse Incat sa asigure o desfumare a volumului considerat.
Desfumarea naturala (prin tiraj natural organizat) se realizeazs prin evacuarea fumului si
introducerea de aer proaspat, direct sau prin tubulaturd avand legaturd directa cu
exteriorul, realizatd astfel ca s& asigure o eliminare satisfacatoare a fumului din spatiul
respectiv

Legislatia minima aplicabila:

1. Normele tehnice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor, indicativ P118 /99 :

2. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V c.a., indicativ NP-17-02 :

3. Standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 - Sisteme de control a fumului si gazelor
fierbinti Partea 5: Ghid de recomandari functionale si metode de calcul pentru sisteme de
ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbintj, iar pentru proiectarea, instalarea si
incercarea sistemelor destinate limitarii propagérii fumului si caldurii se aplica si prevederile
cuprinse in standardul SR EN 12101-6:2005 si fn amendamentul SR EN 12101-6:2005 AC
2007 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti, Partea 6: Specificatii pentru
sisteme cu presiune diferentiala - Kituri,

4, Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ 118/1-01:

5. Ordinului M.D.L.P.L. nr. 1583/15.12.2008, de adoptare a unor prevederi
standardizate privind calculul sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului $i gazelor
fierbinti din cladiri, respectiv proiectarea, instalarea si Tncercarea sistemelor destinate
limit&rii propagarii fumului;

6. Legea 10/1985 — Privind calitatea in constructii:

7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.



8. Hotdrarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

l. Servicii solicitate

2.1 Sistemul antiincendiu cu proiect tehnic inclus, trebuie sa permita limitarea
propragarii incendiului prin instalarea echipamentului necesar cel mai Talt nivel de
eficienta si flexibilitate, permitand interventii rapide, sigure si automatizate.

Instalatia de desfumare trebuie s3 fie compusa dintr-un sistem de evacuare a
fumului, de ecranare, de presurizare si ventilatie, plus componenta care introduce aerul
proaspat si elimina fumul prin trape sau ferestre care se deschid automat pentru a facilita
evacuarea noxelor din incinta.

Sistemul de ventilare conduce fumul prin instalatie pana la evacuarea total prin
gurile de aerisire, iar tubulaturile trebuie s fie rezistente la focare de incendiu cu intensitate
mare si sa fie foarte eficiente Tn evacuarea fumului pentru a se reduce intensitatea cu care
focul s-ar propaga.

Ventilarea fumului din spatiu destinat arhivei, dar si de pe holurile spatiilor anexe,
trebuie sa creeaze posibilitatea persoanelor de a parasi rapid cladirea si de a se deplasa
in siguranta spre iesire. Canalele de aer care sunt utilizate pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti trebuie sa aibe grosimea minima conform agrementului tehnic al solutiei
de protejare la foc. Clapetele anti-foc vor fi realizate dintr-un tunel din material refractar si
dintr-o lamela mobila, rezistenta la foc 2 ore.

Sistemul de declansare se va face cu servomotor prevazut cu arc de revenire si
actionat electric (24V sau 230V) cu dispozitiv accesibil la exteriorul clapetei anti-foc. El va
fi echipat cu contacte de semnalizare (inceput si sfarsit de cursa) care permit reperarea
pozitiei clapetei.

Rearmarea manuala a clapetelor anti-foc va fi accesibila prin prevederea de trape
de mentenanta avand dimensiuni corespunzatoare astfel incat o singura persoana sa
poatd accesa mecanismul de rearmare. Greutatea clapetilori antifoc nu va fi suportatat de
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tronsoanele de tubulatura adiacente. Voletii de desfumare vor satisface conditii tehnice
similare clapetelor antifoc. Actionarea lor va fi prin ventuze electromagnetice — 24 V sau
230V. Clapete rezistenti la foc vor fi instalati la fiecare penetrare intre zonele de foc, avand
rezistenta la foc in functie de cea a elementului structural unde este instalat. Acesti clapeti
sunt deschisi n timpul functionarii normale, si inchisi in timpul incendiului ( "normal inchis"
(la pana de curent) Voletii aferenti sistemelor de evacuare CO / fum vor fi Tnchisi in timpul
functionarii normale.

Voletii vor fi actionati de catre Centrala de control proprie sau de Centrala de
detectie incendiu.  Echipamentul de desfumare trebuie s3 fie format din elemente mobile
(cupole, luminatoare, ferestre de desfumare, voleti), mecanisme de deschidere, unitati de
comandd, senzori care detecteazi producerea incendiului, senzori de activare a
mecanismelor de evacuare.

Alimentarile electrice trebuie realizate cu cablu rezistent |a foc. Sursa principala de
energie pentru sistem este reteaua publicid de alimentare iar cea secundara sa fie
generatorul existent situat in exteriorul cladirii.

Sistemul va fi protejat impotriva supratensiunilor si a scurtcircuitelor.. Comutarea de
pe o sursa pe alta nu trebuie s& produca modificari in starea sistemului .

Echipamentul de desfumare trebuie sa aibe manual de intretinere si operare si s&
fie atasat la documentatie, precum si instructiuni care trebuie s& contina roluri Si
responsabilitati ale responsabililor/utilizatorilor beneficiarului, precum si restrictii cu privire
la functionarea cladirii, identificarea tuturor subsistemelor, servisare, plan de intretinere pe
minim 5 ani, etc.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj a echipamentului, Tnainte de predarea catre
beneficiar, instalatiile vor fi supuse unui ansamblu de operatii tehnice avand drept scop
verificarea instalatiei executate n ceea ce priveste corespondenta cu prevederile
proiectului, performantele si efectele scontate.

Echipamentul de limitare a propragarii incendiului se va cupla daca se impune la
sistemul de detectie incendii ( Centrala de detectare, semnalizare si avertizare incendiu)
din sediul central al beneficiarului pentru centralizarea si functionarea comuna si continua
a ambelor sisteme necesare unei functionari corecte.
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Executarea instalatiilor se va face coordonat cu celelalte instalatii, tinand seama de
sectiunile coordonatoare ale proiectului. Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu
reglementarile romanesti si conform specificatiei si solicitarilor documentatiei tehnice
(memoriu, caiet de sarcini, fise tehnice, piese desenate).

Toate instalatiile vor fi bine curatate, lubrifiate si verificate din punct de vedere al
capacitatii de functionare inainte de darea-n functiune. O atentie sporiti se va acorda
pentru a se asigura ca toate tubulaturile de ventilatie sunt debarasate de moloz, resturi
materiale de la punerea in opera sau de la transport, si totodata ca alimentarea grilelor fixe
se face in bune conditiiuni.

2.2. Cerinte pentru prestator:

Lucrarile sunt efectuate numai de cétre personal care detine certificat de
competenta profesionald Tn acest sens, respectiv pentru ocupatia Proiectant sisteme de
securitate - Cod COR 215119, cu competente specifice domeniului de autorizare si/sau din
partea societétii prestatoare Autorizatia valabila, emisd de 1.G.S.U.

Lucrarile vor avea in vedere si respectarea AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU
nr.46/21/SU/B-IF-A /15.04.2021 emis de |.S.U. Dealul Spirii Bucuresti —lifov emis
beneficiarului.

2.3 Prestatorul declard cé la nivelul societatii existd personal care detine certificate
de competentd profesionald, astfel incat cumulat, acoperd, la nivelul suplimentului
descriptiv, toate unitatile de competenta specifice. La efectuarea lucrérilor de proiectare a
sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare Tn caz de incendiu se vor
respecta prevederile legislatiei, normativelor, reglementarilor tehnice si standardelor Tn

vigoare precum si specificatiile tehnice ale echipamentelor utilizate. s respecte si sa
asigure implementarea prevederilor legislatiei in vigoare;
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- sd asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizérii lucrarilor contractate:
- sa asigure utilizarea numai a produselor certificate;
- asiguréa elaborarea procedurilor de lucru generale si specifice necesare pentru efectuarea
lucrarilor;
- asigura efectuarea lucrérilor numai cu personal care detine certificat de competenta
profesionald Tn acest sens, respectiv pentru ocupatia Proiectant sisteme de securitate -
Cod COR 215119;
- sd asigure perfectionarea permanents a personalului implicat in efectuarea lucrarilor.

In acest sens ofertantii vor depune, odatid cu oferta, o declaratie pe proprie
raspundere privind Tncadrarea in aceste situati.

2.4 Documentatia Sistemului antiincendiu va cuprinde:
. PROIECTUL tehnic de executie;

PLANSE, PLANURI, TRASEE, CURENTI SLABI, TARI etc, specifici obiectului de
activitate;

» documentele-suport si alte asemenea:
. recomandari, sugestii si alte asemenea:
» instructiuni/manual de utilizare:

certificate de agrement produse;

. listd cu denumirile componentelor tehnice ale sistemului
lILRISCURI

3. RISCURILE IDENTIFICATE IN DERULAREA CONTRACTULUI.
Riscurile identificate de autoritatea contractants (D.G.L.T.L. Sector 6) ce pot aparea in

desfasurarea contractului de achizitie publica, cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate
sunt:

3.1. RISCURI CE CAD IN SARCINA BENEFICIARULUI.
. Intérzierea n plata a facturilor prestatorului;

. Receptionarea unei cantitati de servicii neprestata sau de produse/echipamente
nemontate;
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. Dificultati de colaborare si comunicare Tntre factorii implicati.

3.2. MASURI DE ELIMINARE A RISCURILOR CARE CAD IN SARCINA
BENEFICIARULUI.

. Facturile prestatorului vor fi decontate in termenul precizat In contract ;

. Receptionarea serviciilor sau a produselor/echipamentelor va fi confirmati de
reprezentantii desemnati;

. Beneficiarul va desemna persoane responsabile pentru a mentine legatura cu
prestatorul.

3.3. RISCURI CE CAD IN SARCINA PRESTATORULUI.

. Nefunctionarea echipamentelor montate:

. Personal insuficient alocat;

= Interpretarea eronata a conditiilor tehnico-operative ale caietului de sarcini:
. Costuri suplimentare cu montarea echipamentelor.

3.4. MASURI DE ELIMINARE A RISCURILOR CARE CAD IN SARCINA
PRESTATORULU.

. Achizitionarea de echipamente functionale agrementate si in garantie;

. Alocarea corespunzétoare de personal:

. Interpretarea corecta a conditiilor tehnico-operative ale caietului de sarcini;

. Achizitionarea produselor in cantitatea corectd ci s3 Nu se genereze costuri

suplimentare.

V. Alte precizari:

Conditji referitoare contract:
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1. Termenul de prestare a serviciului este de 60 ZILE calendaristice dupa semnarea
contractului (calculul termenului este cel prevazut de art.181 CPC) cu posibilitatea de
prelungire, dupa caz.

2. Materialele puse n operéd in baza contractului vor respecta standardele prezentate
de catre executant Tn propunerea sa tehnica.

3. Céand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor
respecta standardele sau alte reglementdri autorizate in tara de origine a materialelor.

4. Calitatea materialelor va fi atestatd de "Certificatul de garantie", din care s4 rezulte
termenul de garantie si durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992
privind protectia consumatorilor, republicatd si Legea nr. 449/2003 privind vanzarea
produselor si garantiile asociate acestora, publicatd in M.Of. nr. 347 / 06.05.2008.
Conditiile si termenele de receptie:

Receptia se va efectua la sediul DIRECTIEI GENERALE DE IMPOZITE S| TAXE LOCALE
SECTOR 6 in prezenta reprezentantului desemnat de beneficiar, inspector Niculae Eduard
din Cadrul Compartimentului Control Managerial si va fi consemnata Tntr-un proces verbal
de receptie semnat de ambele parti contractante.

Conditiile si termenele de plata:

Modalitatea de plata: dupa receptia serviciului, pe baza de factura fiscala in original si a
procesului verbal de receptie semnat de ambele parti. Termenul de plata: 30 zile de la
receptia finala si a facturii.

Méasuri tehnice Tn domeniul securitétii si sénatatii in munca si de aparare

Tmpotriva incendiilor

Pe durata executdrii lucrarilor cu privire la montajul infrastucturii si al sistemului
(echipamentelor) vor fi respectate cu strictete Normele republicane de securitate Si
sanatate in munca Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Normele de
aparare Tmpotriva incendiilor Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Si
alte prevederi in vigoare.
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Persoanele straine care au solicitat si obtinut aprobarea de acces in unitate au obligatia
sa respecte normele interne, atat de securitate $i sanatate Tn muncd, cét si de apérare
Tmpotriva incendiilor.

Precizari referitoare la riscurile de accidentare si imbolnavire profesionald generate de
mijloacele de productie, procesul de munca, mediul de lucru:

- este interzisa efectuarea n timpul cat se afli in incinta spatiilor DGITL Sector 6 a altor
activitati (lucrari) decéat cele stabilite, pentru care a primit aprobare,

- este interzisa deplasarea in alt loc de munca (birou) fara aprobarea conducétorului locului
de munc3,

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica, sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala,

- $a opreasca lucru (sd inceteze activitatea) la aparitia unui pericol imitent de

producere a unui accident de munca si sa informeze de indats pe conducatorul locului de
munca,

- este interzisa orice actiune (activitate) care poate avea drept efect scoaterea din
functiune, avarierea sau deteriorarea echipamentelor tehnice de lucru, de securitate si
sanatate Tn muncé sau instructiunilor aflate la locurile de munci.

Masurile de protectia muncii indicate in prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative,
acestea urménd a fi completate de executantul lucrarii cu instructiuni specifice, care vor fi
afisate la locul de munca.

incélcarea dispozitiilor legale referitoare la protectia muncii atrage raspunderea

disciplinara, administrativa, materiald, civild sau penala, dupa caz, potrivit legii.
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